
搬送用ベルト及び関連製品

製品体系表

搬送用途

製品カタログNo. U101-C 製品カタログNo. V452FS-C 製品カタログNo. U122-C

製品カタログNo. U029-C 製品カタログNo. U098-C 製品カタログNo. U098-C

搬送用
ベルト

関連
製品

搬送システム品
搬送製品

周辺商品

主な用途と特性

※各製品の詳細につきましては、製品別のカタログをご参照ください。

フリースパン®ベルト ゴムコンベヤベルト 

ウレタンスクリーン ラウンドコンベヤ ポートフレックス®

・樹脂性プーリライニング材

・振動篩分け用スクリーン

・急傾斜搬送

・旋回、分岐搬送

・同期搬送

・食品搬送，小プーリ径対応コンベヤ
・物流ターミナル，生産ライン
・耐熱，非粘着性

・耐摩耗性，耐熱性，耐油性，傾斜搬送用ゴムコンベヤベルト

 樹脂ベルト 
  

フリースパン®ベルト

ラウンドコンベヤ

ポートフレックス®

ウレタンスクリーン

グリップタイト

用　途　例

樹脂ベルト 同期搬送ベルト

FREESPAN®Belt　　フリースパン®ベルト
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반
송
제
품

반송 제품

반송용 벨트 및 관련제품

제품체계표

제품체계표

반송용

벨트

관련

제품

Tailorbelt®

수지벨트

Tailorbelt®
동기반송용 벨트

FREESPAN® Belt

Polyurethane Screen

FREESPAN® BELT

ROUND CONVEYOR

CONVEYOR BELT

PORTFLEX®

제품카다로그 No. U101-C

제품카다로그 No. U029-C

※ 각 제품의 상세한 사항은 제품별 카다로그를 참조해 주십시오.

제품카다로그 No. V452FS-C

제품카다로그 No. U098-C

주된 용도와 특성

● 내마모성, 내열성, 내유성, 경사반송용

● 식품반송, 소풀리경대응컨베어
● 물류터미널, 생산라인
● 내열, 비점착성

● 동기반송

● 선회, 분기(分岐)반송

● 급경사반송

● 진동체 분리용 스크린

● 수지성 pulley lining재

제품카다로그 No. U122-C

커버고무

심체
접착고무

제품카다로그 No. U098-C

Rubber Conveyor Belt

수지벨트

Tailorbelt®

FREESPAN® BELT

ROUND CONVEYOR

PORTFLEX®

Polyurethane Screen

eriptite

반송용도

반송시스템 제품

주변상품

반송제품
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특징과 용도

색조

색조

색조

색조

생산·물류의 자동화·인원 절감을 백업 
모든 반송라인에 매치되는 다양한 수지벨트
미쯔보시 수지벨트                      U, V, F, P』는, 각각 독자의 특징을 가지고 있습니다.

벨트의 성능을 충분히 발휘시키기 위해서는 정확한 벨트 선정이 가장 중요합니다.

안전, 청결, Fashionable, 

다방면에서 위력을 발휘

특히 청결을 요구하는 라인에 최적입니다. 내곰팡

이성, 내수성이 우수한 폴리우레탄커버를 사용하

고 후생성고시 370호에 합격하여, 식품반송에 최

적입니다.

또, 대전방지성이 우수합니다.

다분야에서 안정된 반송효과를 올리는 

폭넓은 적용성

특수가이드 부착가공 등이 용이하고 각종 화물·

기름부착품·합판·화학제품 등 다분야에서 위력

을 발휘합니다. 커버는 고품질 PVC수지를 사용하

고 있어서 내마모성, 내오전성, 내약품성이 우수

합니다.

내한, 내열, 비점착성과 다양한 조건하에 

적용가능

테푸론 또는 실리콘 등을 코팅하고 있어 내열성, 

비점착성이 매우 뛰어난 벨트입니다. 고온하에서

의 반송, 점착물이나 약품류 등 지금까지 벨트반

송이 어려웠던 분야에 폭넓게 적용 가능합니다.

빵 재료 등의 점착하기 쉬운 반송물에 

위력을 발휘

폴리올레핀 수지를 사용하고 있어 빵 재료 등 점

착하기 쉬운 반송물의 이형성에 우수합니다.후생

성 고시 370호에 합격한 식품위생성이 뛰어난 벨

트입니다.

흰색·녹색·스카이블루·
아이보리·반투명·검은색

흰색·녹색·짙은곤색·검은색·
회색

갈색·검은색·흰색

반투명
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반송 제품

식품반송용도

LINEUP
식품반송용도
ママライン
(마마라인)Ⓡ

스탠다드

식품반송에적합
한 고성능 타입

불소 코팅

내열, 비점착성
에 우수한 불소 
코팅 타입.

광투과 벨트

식품의 육안 검
사 라인에 적합
한 타입

특수벨트

항균·곰팡이방지

벨트 식품공장등 위
생적인 환경제작에 
적합한 향균·곰팡이
방지 타입

비점착 벨트

점착물의 반송에 
적합한 타입

내유 벨트

대부분 식용유에 
적합한 타입

경 면

표 면 의 걸 레 질 
혹은 청소가 쉬
움. 

하이브리드 
실리콘

이형효과의 지
속성이 높은 신
소재 하이브리
드 실리콘 타입

커트용도
（회전 절단기）

내컷트성이 우
수한 폴리우레
탄을 채용

저수축

뒷면 범포의염
분이나 육즙의 
혼입수축 방지

실리콘코팅

이형성, 그립력
이 우수한 실리
콘코팅 타입

상세한 내용은 TailorbeltⓇ 카다로그 U101－Ｃ을 참고해 주세요.

미끄럼·축적
(accumulation)용도

트레이 등의 체
류, 정렬 등에 
최적인 벨트

내차아산과염소
산나트륨

차아산과염소산 
나트륨의 제균,
세척에 용이한
타입

폴리우레탄

이형성에 우수
한 재료(솜, 폴
리우레탄) 혹은 
패턴부착 타입

커버 타입
MX933W

코팅 타입 다이아몬드 타입

※ 시트

경사반송

그립력이 높은 
세로패턴을 채
용

골(trough)

대량화물을 누
수 없이 반송

폴리올레핀

이형성·내약품 
성에 우수한 폴
리올레핀 타입

고성능 경사반송

그립력이 높고, 
특수폴리우레탄
과 헤링본 패턴
을 채용

라운드
컨베이어

원궤도(커브) 컨
베이어의 전용 
타입

(마마라인)
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물류용도

물류용도

그외용도

시리즈

상세한 내용은 TailorbeltⓇ 카다로그 U101－Ｃ을 참고해 주세요.

범포

ＴailorbeltⓇ-U
식품 반송부터 골
판지, 금속, 플라
스틱 까지 폭넓게 
적용

ＴailorbeltⓇ-V
내유, 내약품성에 
우수, 기름 뭍은 
기계부품이나 철
판

미끄럼·축적용도

활성이 높은 범포 
및 고경도 폴리우
레탄을 사용하여,
벨트 위에서 체
류,정렬 가능

경사반송

그립력이 높은 커버 혹은 패
턴의 혼합물로 경사 반송에 
최적

표준：15°이하

찢김방지
(tearresistant)·

광폭용도
부직포나 시트모양
의 광폭 반송물이나 
색션용도에 최적

표준：10°이하

고성능대전방지사양

정전기를 싫어하
는 반도체나 전자
부품의 반송에 최
적

표준：5°이하

내유사양

용제를 함유하지 
않는 기계유에 적
용가능

유리섬유

불소수지

실리콘수지

유리섬유 
메시

아라미드
섬유

아라미드
섬유 메시

가로미끄럼 용도

가로방향으로 활
성이있는 범포로, 
벨트폭방으로 정
렬시키는 팔레타
이저에 최적

표준：20°이하

덮개(skirt)용도

컨베이어의 누수
방지 덮개

라운드컨베이어
·골(trough)용도

원궤도（커브） 컨
베이어나 골 용도
의 전용타입

고성능경사반송 
표준：30°이하

먼지가 부착되어
도 반송물이 미끄
러지지 않음

수평반송
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○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○

△	 ○	 △	 ○	 △	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ○	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

○	 △	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 △	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 △

○	 △	 ○	 △	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

UG
UFG
UR
UFR
UHG

BK
タイプ

UPG
0/0
タィプ

UKG VG
VN SSタイプ VKU VKG FG FK SG PN

-U -V -F -P

耐油、耐薬品性能

静電防止性能について

桟付加工について（ -U,V）

穴あけ加工について

桟の取り付け形状は、下記のタイプがあります。
個々の桟の形状につきましては、当社カタログ　U101-Cをご参照ください。

ご要望に応じて加工いたしますので穴直径、ピッチなどを当社にご連絡ください。

たて桟（蛇行防止用） たて桟（荷こぼれ防止用） 横桟（傾斜用） 横桟（急傾斜用）

動物油

植物油

鉱物油

DOS

グリース

パラフィン油

切削油

次亜塩素酸ソーダ400ppm

メチルアルコール(メタノール)

エチルアルコール(エタノール)

アセトン

ガソリン

トルエン(トリオール)

メチルエチルケトン(MEK)

ホルムアルデヒド(ホルマリン)37%

アンモニア水溶液

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10%

現像液(ハイドロキノン)

硝酸5%

塩酸5%

硫酸50%

酢酸10%

塩化ナトリウム(塩)

石けん

肥料(一般)

酸性薬品

塩基性薬品

溶　剤

消毒液

油脂類

種　別 薬品名

その他薬品

○=適用可　△=おかされる場合があります　×=適用不可

表面抵抗値および走行帯電圧（当社測定値）

*�NS82UG0/2G,NS-Vなどの帯電防止ベルトは、内部に帯電防止処理を施しているため�
表面抵抗値が非帯電防止ベルトと同じ最大値となっています。

測定方法
表面抵抗値：JISK6378-4準拠
走行帯電圧：JISK6378-3準拠

表面抵抗値(Ω)項目区分
走行帯電圧(Ｖ)
（絶対値）
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세로 Profile (사행방지용)

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○

△	 ○	 △	 ○	 △	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ○	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

○	 △	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 △	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 △

○	 △	 ○	 △	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

UG
UFG
UR
UFR
UHG

BK
タイプ

UPG
0/0
タィプ

UKG VG
VN SSタイプ VKU VKG FG FK SG PN

-U -V -F -P

耐油、耐薬品性能

静電防止性能について

桟付加工について（ -U,V）

穴あけ加工について

桟の取り付け形状は、下記のタイプがあります。
個々の桟の形状につきましては、当社カタログ　U101-Cをご参照ください。

ご要望に応じて加工いたしますので穴直径、ピッチなどを当社にご連絡ください。

たて桟（蛇行防止用） たて桟（荷こぼれ防止用） 横桟（傾斜用） 横桟（急傾斜用）

動物油

植物油

鉱物油

DOS

グリース

パラフィン油

切削油

次亜塩素酸ソーダ400ppm

メチルアルコール(メタノール)

エチルアルコール(エタノール)

アセトン

ガソリン

トルエン(トリオール)

メチルエチルケトン(MEK)

ホルムアルデヒド(ホルマリン)37%

アンモニア水溶液

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10%

現像液(ハイドロキノン)

硝酸5%

塩酸5%

硫酸50%

酢酸10%

塩化ナトリウム(塩)

石けん

肥料(一般)

酸性薬品

塩基性薬品

溶　剤

消毒液

油脂類

種　別 薬品名

その他薬品

○=適用可　△=おかされる場合があります　×=適用不可

表面抵抗値および走行帯電圧（当社測定値）

*�NS82UG0/2G,NS-Vなどの帯電防止ベルトは、内部に帯電防止処理を施しているため�
表面抵抗値が非帯電防止ベルトと同じ最大値となっています。

測定方法
表面抵抗値：JISK6378-4準拠
走行帯電圧：JISK6378-3準拠

表面抵抗値(Ω)項目区分
走行帯電圧(Ｖ)
（絶対値）

6969

樹
脂
製
品

Ⅳ
そ
の
他
関
連
商
品

Ⅴ
伝
動
製
品
の
ト
ラ
ブ
ル
と
要
因
対
策

搬
送
製
品

搬 送 製 品

가로 Profile (급경사용)

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○

△	 ○	 △	 ○	 △	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ○	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

○	 △	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 △	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 △

○	 △	 ○	 △	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

UG
UFG
UR
UFR
UHG

BK
タイプ

UPG
0/0
タィプ

UKG VG
VN SSタイプ VKU VKG FG FK SG PN

-U -V -F -P

耐油、耐薬品性能

静電防止性能について

桟付加工について（ -U,V）

穴あけ加工について

桟の取り付け形状は、下記のタイプがあります。
個々の桟の形状につきましては、当社カタログ　U101-Cをご参照ください。

ご要望に応じて加工いたしますので穴直径、ピッチなどを当社にご連絡ください。

たて桟（蛇行防止用） たて桟（荷こぼれ防止用） 横桟（傾斜用） 横桟（急傾斜用）

動物油

植物油

鉱物油

DOS

グリース

パラフィン油

切削油

次亜塩素酸ソーダ400ppm

メチルアルコール(メタノール)

エチルアルコール(エタノール)

アセトン

ガソリン

トルエン(トリオール)

メチルエチルケトン(MEK)

ホルムアルデヒド(ホルマリン)37%

アンモニア水溶液

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10%

現像液(ハイドロキノン)

硝酸5%

塩酸5%

硫酸50%

酢酸10%

塩化ナトリウム(塩)

石けん

肥料(一般)

酸性薬品

塩基性薬品

溶　剤

消毒液

油脂類

種　別 薬品名

その他薬品

○=適用可　△=おかされる場合があります　×=適用不可

表面抵抗値および走行帯電圧（当社測定値）

*�NS82UG0/2G,NS-Vなどの帯電防止ベルトは、内部に帯電防止処理を施しているため�
表面抵抗値が非帯電防止ベルトと同じ最大値となっています。

測定方法
表面抵抗値：JISK6378-4準拠
走行帯電圧：JISK6378-3準拠

表面抵抗値(Ω)項目区分
走行帯電圧(Ｖ)
（絶対値）

6969

樹
脂
製
品

Ⅳ
そ
の
他
関
連
商
品

Ⅴ
伝
動
製
品
の
ト
ラ
ブ
ル
と
要
因
対
策

搬
送
製
品

搬 送 製 品

가로 Profile (경사용)

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○

△	 ○	 △	 ○	 △	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ○	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

○	 △	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 △	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 △

○	 △	 ○	 △	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

UG
UFG
UR
UFR
UHG

BK
タイプ

UPG
0/0
タィプ

UKG VG
VN SSタイプ VKU VKG FG FK SG PN

-U -V -F -P

耐油、耐薬品性能

静電防止性能について

桟付加工について（ -U,V）

穴あけ加工について

桟の取り付け形状は、下記のタイプがあります。
個々の桟の形状につきましては、当社カタログ　U101-Cをご参照ください。

ご要望に応じて加工いたしますので穴直径、ピッチなどを当社にご連絡ください。

たて桟（蛇行防止用） たて桟（荷こぼれ防止用） 横桟（傾斜用） 横桟（急傾斜用）

動物油

植物油

鉱物油

DOS

グリース

パラフィン油

切削油

次亜塩素酸ソーダ400ppm

メチルアルコール(メタノール)

エチルアルコール(エタノール)

アセトン

ガソリン

トルエン(トリオール)

メチルエチルケトン(MEK)

ホルムアルデヒド(ホルマリン)37%

アンモニア水溶液

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10%

現像液(ハイドロキノン)

硝酸5%

塩酸5%

硫酸50%

酢酸10%

塩化ナトリウム(塩)

石けん

肥料(一般)

酸性薬品

塩基性薬品

溶　剤

消毒液

油脂類

種　別 薬品名

その他薬品

○=適用可　△=おかされる場合があります　×=適用不可

表面抵抗値および走行帯電圧（当社測定値）

*�NS82UG0/2G,NS-Vなどの帯電防止ベルトは、内部に帯電防止処理を施しているため�
表面抵抗値が非帯電防止ベルトと同じ最大値となっています。

測定方法
表面抵抗値：JISK6378-4準拠
走行帯電圧：JISK6378-3準拠

表面抵抗値(Ω)項目区分
走行帯電圧(Ｖ)
（絶対値）

6969

樹
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Ⅳ
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Ⅴ
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搬
送
製
品

搬 送 製 品

세로 Profile (물건넘어짐방지용)

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○

△	 ○	 △	 ○	 △	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 △

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ○	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

○	 △	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 △	 △	 △	 △	 ○	 ○	 △	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ×

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 △

○	 △	 ○	 △	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ×	 ×	 ×	 ○	 ○	 ×	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ×	 △

×	 ×	 ×	 ×	 △	 △	 ×	 △	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

UG
UFG
UR
UFR
UHG

BK
タイプ

UPG
0/0
タィプ

UKG VG
VN SSタイプ VKU VKG FG FK SG PN

-U -V -F -P

耐油、耐薬品性能

静電防止性能について

桟付加工について（ -U,V）

穴あけ加工について

桟の取り付け形状は、下記のタイプがあります。
個々の桟の形状につきましては、当社カタログ　U101-Cをご参照ください。

ご要望に応じて加工いたしますので穴直径、ピッチなどを当社にご連絡ください。

たて桟（蛇行防止用） たて桟（荷こぼれ防止用） 横桟（傾斜用） 横桟（急傾斜用）

動物油

植物油

鉱物油

DOS

グリース

パラフィン油

切削油

次亜塩素酸ソーダ400ppm

メチルアルコール(メタノール)

エチルアルコール(エタノール)

アセトン

ガソリン

トルエン(トリオール)

メチルエチルケトン(MEK)

ホルムアルデヒド(ホルマリン)37%

アンモニア水溶液

水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10%

現像液(ハイドロキノン)

硝酸5%

塩酸5%

硫酸50%

酢酸10%

塩化ナトリウム(塩)

石けん

肥料(一般)

酸性薬品

塩基性薬品

溶　剤

消毒液

油脂類

種　別 薬品名

その他薬品

○=適用可　△=おかされる場合があります　×=適用不可

表面抵抗値および走行帯電圧（当社測定値）

*�NS82UG0/2G,NS-Vなどの帯電防止ベルトは、内部に帯電防止処理を施しているため�
表面抵抗値が非帯電防止ベルトと同じ最大値となっています。

測定方法
表面抵抗値：JISK6378-4準拠
走行帯電圧：JISK6378-3準拠

表面抵抗値(Ω)項目区分
走行帯電圧(Ｖ)
（絶対値）

6969
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品

Ⅳ
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搬
送
製
品

搬 送 製 品

2

반
송
제
품

종 별 약품명

Tailorbelt Ⓡ - U Tailorbelt Ⓡ - V Tailorbelt Ⓡ - F

UG UFG 
UR UFR 

UHG

BK 
타입

UPG 
0/0  
타입

UKG 
VG  
VN

SS타
입

VKU VKG FG FK SG PN

동물성기름 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 

식물성기름 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 

광물성기름 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 

유지류 DOS △ ○ △ ○ △ × × × ○ ○ ○ △ 

Grease(구리스) ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ 

Paraffin기름 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

절삭기름(Cutting Oil) × ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × × 

소독액 하이포아염소산액소다400ppm ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 

메틸알코올(메탄올) ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 

에틸알코올 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ 

아세톤 × × × × × × × × ○ ○ × △ 

용 제 가솔린 × × × × × × × × ○ ○ × △ 

톨루엔(Triol) × × × × × × × × ○ ○ × △ 

메틸에틸케톤(MEK) × × × × × × × × ○ ○ × × 

포름알데히드(Formalin)37% × × × × ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ 

암모니아수용액 ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 

염기성약품 수산화나튜륨(Caustic soda)10% × × × × △ △ × △ ○ ○ ○ ○ 

현상액(Hydroquinone) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

질산5% × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

산성약품
염산5% ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

유산50% × × × × △ △ × △ ○ ○ × △ 

초산10% × × × × △ △ × △ ○ ○ ○ ○ 

염화나트륨(소금) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

기타약품 비누 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

비료(일반) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tailorbelt Ⓡ
- P

○=적용가능 △=위험한 경우가 있음 ×=적용불가 

표면저항(Ω) 주행대전압(v)
（절대치）

NS-U
완전대전방 

지벨트 

NS82UGO/2G* 1012~1014 1000 이하

NS41UGO/2BK
NS82UGO/2BK

10 이하 50 이하

NS-V 완전대전방지벨트* 1012~1014 200~1000

NS-F 대전방지벨트 NS14FG-B
NS15FK-B 105 ~108 50 이하

비대전방지벨트 1013~1014 20000~30000

NS-P 대전방지벨트       NS32PNO/5NM - 1000 이하

구분
목차

반송 제품

내유, 내약품 성능

정전방지 성능에 대해서

Profile 가공에 대해 Tailorbelt®

Hole punching 가공에 대해

*‌�NS82UG0/2G, NS-V 등의 대전방지벨트는 내부에 대전방지 처리를 했기 때문에 

표면 저항치가 비대전방지 벨트와 같은 최대치로 되어 있습니다. 

Profile설치형상은 아래와 같은 타입이 있습니다.

각각의 Profile 형상에 대해서는 MBL카다로그 U101-C를 참고해 주세요.

표면저항치 혹은 주행대전압（MBL 측정치）

희망하시는대로 가공하므로 Hole, 피치 등을 MBL에 연락해 주십시오.

측정방법

표명 저항치：JISK6378 - 4 준거

주행 대전압：JISK6378 - 3 준거

회전 섹터식 정전기 측정기
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▒ 특징

▒ 벨트 type

▒ FREE SPAN® BELT의 표준체계

 ‌�위치결정이 필요한 동기반송이나 경부하전동에 

적용함.

 ‌�벨트배면에 각종 형상의 Profile 가공이나 특수 커

버의 접착이 가능함.

※ ‌�내 굴곡성을 필요로하는 layou에서는 심선의 Endless

제품을 추천합니다.

※ ‌�Belt를 크램프하는 경우는 한쪽에 6치수 이상을 물려주십시오.(AT-20H는 8치수 이상)

 ‌�엔드레스 타입

    Long Span의 회전운동에 이용가능

 ‌�오픈엔드 타입

    벨트길이를 자유롭게 선정가능하고, 왕복운동에 이용가능

 ‌�Long Span 왕복운동, 회전운동에 사용가능.

 ‌�벨트재질은 식품위생법에 합격함.

사다리꼴치형

Metric Type                                 T5·T10

써큐라 Type                                 XL·L·H

AT Type                                     AT5·AT10

사다리꼴치형
Metric Type                                 T5·T10

써큐라 Type                                 XL·L·H

원형치형 STPD Type                                 S5M·S8M

평형(Flat)                                                 F20·F20D

원형치형 STPD Type                               S5M·S8M

2

반
송
제
품

벨트형 T5 T10 AT5 AT10 XL

벨트의

단면치수

벨트폭

(mm)과 

폭 호칭

	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭

벨트형 L H S5M S8M F20              F20D

벨트의

단면치수

벨트폭

(mm)과 

폭 호칭

	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭 	 벨트폭	 폭호칭

 * ‌�Endless 벨트의 최대길이는 100m, 최소길이는 700mm 입니다. 단지, 치면범포, 배면범포, 양면범포사양(type에 대해서는 특수가공 일람표를 참고해 주십시오)의 	  

벨트의 최대길이는 50m입니다.

* T5, AT5, XL, S5M을 제외한 모든 timing의 배면에 고마찰우레탄, PVC 및 flet 등 laminate 가능합니다. 

* 벨트의 배면에 profile의 융착이 필요한 경우, 당사의 본사/영업소에 문의 하십시오.

* 범포사양은 범포가 없는 사양에 비교해 미끄러짐 및 소음레벨도 낮출 수 있습니다. 

* F20은 F20D 비표준입니다. F20과 F20D를 사용하는 경우는 당사에 문의해 주십시오.

Free 
Span 
Belt

Steel 

심선

아라미드 

심선

FT

Free Span 
Belt

K : 아라미드 심선
W : Steel 심선

Belt 형
T5, T10, AT5, AT10
S5M, S8M, XL, L, H
F20, F20D

Belt 폭 호칭
T5, T10, AT5, AT-20H, F20, F20D : [mm]
S5M, S8M : [mm]×10
XL, L, H : [인치]×100

Type
E : Endless type
O : Open-End type

가공사양
P : 프로파일
C : 카바
T : 치면범포(저소음용도)
B : 배면범포(Accum용도)
D : 양면범포
Q : 프로파일+치면범포
R : 카바+치면범포
X : 기타사양

Belt 치수
Flat Belt(F20, F20D)만
Belt 길이(mm)표시

표준품
아라미드심선-녹색
Steel심선-흰색

G : 녹색
H : 흰색
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